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focznia S6 - 1,5 kW
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m = xNC.—” 1. Pokrywa wiazu 800x800 z wywietrznikiem stal OH18N9
” -] 2. Wentylacja ttoczni DN100 stal OH18N9
” 3. Wentylacja studni PVC DN160 ponad pokrywg stal O0H18N9
| 4. Rurociagg tloczny DN 32 pompki odcieku stal 0H18N9
7 155.00 g 5. _uo:im oaé.m_aq_m_.mom
2 6. Drabinka zej$ciowa - stal AlS1304
| 7. Doptyw DN200 PCV
8. Dotek dla pompy @400
9. Chudy beton, H=400 mm
10. Tréjnik DN 100/DN 100
11. Czujnik poziomu wypetnienia ttoczni - sonda hydrostatyczna
12. Tréjnik DN 100 z rewizjg stal AISI304
154,20 13. Zawor zwrotny klapowy DN 100
W 14. Zasuwa migkkouszczelniona DN 100
a 15. Pompa 1.5kW 1500 1/min
e 16. Lacznik rurowo-kotnierzowy DN200/PVC200
] 17. Zasuwa nozowa DN200
18. Lampa IP44
19. Studnia z betonu klasy B45 DN 2000
153,50 20. Kotnierz $lepy DN100 stal OH18N9
21. Przejécie szczelne dla DN110 (przepust kablowy)
22. Przejscie szczelne dla rury PCV DN 200
23. Przejscie szczelne dla rury PE DN110
24, Krociec dla manometru 1/2'
o o 25. Uchwyt ztazowy - stal AISI304
g 3B 26. t-gcznik rurowo-kotnierzowy DN100/PE110
M . Zasuwa nozowa DN100
19 2 @M Rurociag toczny DN100 - stal AISI304
i A
11
3 2 I
~ 15
i TN
150.90 | 9 m @@@
e | 517 —
150,75 18065 1777777777 3 - - = - 2 11
7’ NS S \\\\\\\\\\\\\\\\\\h\\\\\\\\\\\\\\\\\\ s e
N ) a4 ;i R . ) B M, m . E Ab ca . w 7 ‘_mo.h.m
’ foele a4 s W ! N c o )N "EKOSAN-PROJEKT" Nr umowy
| . Pracownia Projektowa Inzynierii Wodno-Sciekowej, Leszek Sprawa
” I—I,_‘o ON 3 _ m m m A y m —A<< 85-796 Bydgoszcz ul.Licznerskiego 7 PNS 02/2010
— — Temat opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Data
2300 skala 1:25 Uporionane st e Ssor i e o | 3
Uwaga: Parametry dobranego urzadzenia: y . ) Skala
Rurociag grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni wsungc¢ Wielkose: 1.5 kW Um:m. a.o::_onzm urzadzenia: . s rocenese wg rysunku
- Pompa: 170 mm 1,5 kW <<<3_mﬁ. . mm: 1400x800x1000 mgr inZ. Leszek Sprawa-upr.
do wewnatrz zbiorika ok. 0,5 m Wydajnos¢: 27,0 m3/h 8,80 mSW <<V.\_Ao::_m Bm”m_‘_mzos\m._ . St37-2 spec.instal-inz.-woj.bydgoski Branza
Rurocigg ttoczny zakonczy¢ ok. 15 cm od $ciany zbiornika Silnik: 400 V, 50Hz, 1500 obr/min Pojemnos¢ robocza zbiornika: m? 0,43 Projektowat | 0 1> 2345/128/91 wod-kan.
Wejscie kabli do studni zgodnie z planem Moc znamionowa silnika: 1,5 kW Ciezar: kg: 520 UAN-KZ-7342/325/94
zagospodarowania przepompowni. Nmno..ﬁmcoém:_m mocy pompy: 1,15 kW Wymagane wymiary komory (studni): mm: @ 2000
4. Instalacja sterowania i automatyki w dostawie z technologia. <<muo*wN<::_x pompy: m.m % @Eﬂww Mﬂuwwﬂ\xw% " mm: @800 x 800 Sorawdi Hahos_wmwms_mm W:M_MMMN.MWHHMCE. Nr rys.
5. Zasuwe odcinajacg na kolektorze ttocznym zamontowa¢ jako doziemng poza studnig Rodzaj separatora: wirowy, wolnoprzeptywowy (bez statych Nmm__m_.mom_. od o_:w _630_,@\“ mm: 750,00 prawed _uwsma_a o_w_@ sowa _Nmm Inzyniorow 37
ttoczni. elementéw cedzacych w $wietle przeptywu) Wysokosé tloczni mm: 1150 POMI0055POOS 2
Maksymalny naptyw: mh: 15,00




