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25 Ttocznia S6 - 1,5 kW
2 xNC.—” 1. Pokrywa wtazu 800x800 z wywietrznikiem stal OH18N9
1 1 =] 2. Wentylacja ttoczni DN100 stal O0H18N9
== 7 55,30 3. Wentylacja studni PVC DN160 ponad pokrywg stal O0H18N9
1 0 i | o\ 23 4. Rurocigg tloczny DN 32 pompki odcieku stal O0H18N9
155,00 o A s S 11 <2 6 5. Pompa odwadniajgca
) ~ 6. Drabinka zejsciowa - stal AISI304
7. Doptyw DN200 PCV
/ 2L
/ / 8. Dotek dla pompy @400
% 19 4 Pyl é 9. Chudy beton, H=400 mm
/ 6 7 / 10. Tréjnik DN 100/DN 100
¢ / / 4 11. Czujnik poziomu wypetnienia ttoczni - sonda hydrostatyczna
s 12. Tréjnik DN 100 z rewizjg stal AISI304
154,20 / y 20 - 7 13. Zawér zwrotny klapowy DN 100
P v/ 14 14 o — 14. Zasuwa miekkouszczelniona DN 100
S H 15. Pompa 1.5kW 1500 1/min
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P 21 - D A H 16. Lgcznik rurowo-kotnierzowy DN200/PVC200
P = 4 16 |7 4\ 22 17.Zasuwa nozowa DN200
P e e 17 |/ 18. Lampa IP44
19. Studnia z betonu klasy B45 DN 2000
/ 29
153,50 P < y / 20. Kotnierz $lepy DN100 stal OH18N9
/ 1 21. Przejécie szczelne dla DN110 (przepust kablowy)
/ 3 22. Przejscie szczelne dla rury PCV DN 200
/ o 18 y 23. Przejécie szczelne dla rury PE DN110
/ /) 24, Krociec dla manometru 1/2'
a o 21 P 6 P 7 25. Uchwyt ztazowy - stal AISI304
4 g 3B — 7/ 26. t-gcznik rurowo-kotnierzowy DN100/PE110
19 [~ D B ST / MN. Zasuwa nozowa DN100
=7 P e 8. Rurociag ttoczny DN100 - stal AISI304
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/ 7 > Przewod do os$wietlenia 24V P_Cu 2*2.5 mm2
e Przewody do pomp 2*P_Cu 5*1,5 mm2 + 2*P_Cu 2*1.5 mm2
Przewod do czujnika wypetnienia ttoczni P_Cu 3*1.5 mm2
/| 22 Przewod do czujnika otwarcia wtazu P_Cu 3*1.5 mm2
A Przewdd do gniazda 220V~ P_Cu 3*1.5 mm2
J — v 152,05 Przewod do gniazda 24V P_Cu 2*2.5 mm2
- O Przewody rezerwowe P_Cu 5*1.5 mm2 + P_Cu-ekran 3*2*0.5 mm 3 . . .
= P_Cu - Przewdd miedziany izolowan
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on ” T 1. W celu ujednolicenia urzadzen i osprzetu, proponuje sie zastosowanie takich samych
/ 7 7 y
O badz kompatybilnych, jak w ttoczniach eksploatowanych przez uzytkownika.
8 viid 2. Przewody do czujnikéw podano przyktadowo i nalezy je dobra¢ wg wskazan producenta.
9 m 3. Instalacje w komorze tloczni, uktada¢ na tynku.
1 mo‘wo 5 \ ~i Przewd6d do czujnika wypetnienia ttoczni P_Cu 3*1.5 mm2
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. Pracownia Projektowa Inzynierii Wodno-Sciekowej, Leszek Sprawa
I—I‘—‘o ON 3 _ m m m A m —A<< 85-796 Bydgoszcz ul.Licznerskiego 7 PNS 02/2010
’
— — Temat opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Data
" Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej wraz z kanalizacja deszczowg
2300 m_Am _ m \_ - Nm na terenie M,Mu_mrs\ : O:m_.Nv\_A_o,Q,? _u::x_m. Ono_.r,_RN_ANm MB.O:L_.N:H_@ comon 03.11.2014.
Uwaga: Parametry dobranego urzadzenia: Tre$¢ rysunku: Projekt troczni - Instalacje elektryczne Skala
. . . i I . . Wielkos¢: 1,5 kW Dane techniczne urzadzenia: 1:25
Rurocigg grawitacyjny podczas posadawiania zbiornika przepompowni wsung¢ Pompa: 170 mm 1.5 kW Wymiar: mm: 1400x800x1000
do wewnatrz zbiornika ok. 0,5 m Wydajnosé: 27,0 m3/h 8,80 m SW Wykonnie materiatowe: St37-2 inz. Ryszard Auguscik Branza
Rurociag ttoczny zakonczy¢ ok. 15 cm od $ciany zbiornika Silnik: 400 V, 50Hz, 1500 obr/min Pojemnos¢ robocza zbiornika: m* 0,43 Projektowal | spec. instal-inz.- sieci i inst. elektr. elekiryczna
Wejscie kabli do studni zgodnie z planem Moc znamionowa silnika: 1,5 kW Cigzar: kg: 520 Upr. bud.: ST 199/74
zagospodarowania przepompowni. Zapotrzebowanie mocy pompy: 1,15 kW Wymagane wymiary komory (studni): mm: @ 2000
4. Instalacja sterowania i automatyki w dostawie z technologia. Wspdiczynnik pompy: 99 % @%ﬂmw%ﬂuwwﬂ@ﬁwa rury mm: @800 x 800 Sprawdzi | 9" M2 Roman Kempa Nrrys.
5. Zasuwe odcinajaca na kolektorze tlocznym zamontowac jako doziemng poza studnia Rodzaj separatora: m_M\hmﬁwkmhmwmwwoﬂém&wM_comwwwmmww&:v zasilajace od dna komory: mm: 750,00 wuwor ﬁwa_oq_ﬁ:wﬂﬂ w_\ww elektr. 2
ttoczni. Wysokos¢ ttoczni: mm: 1150 pr. bud.:
Maksymalny naptyw: mh: 15,00




