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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami w miejscowosci Topole
(obiekt liniowy), gm. Chojnice.

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami w msc. Topole
Dziatki objete inwestycjg: 173/18, 173/30, 173/34, 173/35, 173/49, 173/53, 173/60, 173/29, 173/47, 173/50,
173/51, 173/52,173/54, 173/55, 173/134, 173/135, 173/149 - obr. Niezychowice, jedn. ewid. Chojnice-G.
Wszystkie dziatki objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
— uchwafla Rady Gminy Chojnice nr XXV/273/97 z dnia 26.03.1997 r..

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, przebiega przez tereny komunikacyjne — drogi
gminne .
Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja:
- sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna
- sie¢ wodociggowa
— siec teletechniczna
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W obrebie w/w inwestycji projektuje sie sie¢ wodociagowa rozdzielczg wraz z przytaczami. W/w inwestycja
jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu
oraz zagospodarowania terenu. Woda transportowana bedzie poprzez szczelny ukiad rurociagow z istniejacej
sieci wodociggowej w msc. Topole

4. Bilans terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie
wystepuje wiec potrzeba wywlaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieciach nie wystepuja
nadbudowy nadziemne wymagajgce zajecia terenu.
Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej ~ 449,2 m;
Catkowita dtugos$¢ projektowanych przytaczy wodociggowych ~ 209,9 m;

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Teren na, ktérym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie
na obszarze podlegajgcym ochronie przyrody w ramach europejskiej sieci Natura 2000.
Przez teren inwestycji przebiegaja teletechniczne linie doziemne i napowietrzne, doziemne i napowietrzne linie
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prawo wodne, nie ma
koniecznosci sporzgdzania operatu wodnoprawnego, poniewaz w projekcie nie wystepuje odbudowa,
przebudowa, rozbiorka lub likwidacja rowéw, sieci drenarskich i rzek. Projektowane sieci nie zmieniajg
stosunkoéw wodnych.
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6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie
wystepuje wplyw eksploatacji gornicze;.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra
okresla szczegdtowo dane, charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia osob biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta
stanowi integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

8. Warunki geotechniczne

Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 Poz.839), ktéra obejmuje wykopy powyzej giebokosci 1,2 m
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociagow.

Kategoria gruntu I-11I.

9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie doprowadzata wode do przylegtych posesji . Polaczenia rur
zapewniajg szczelnosé przewoddw. Siec nie emituje spalin i nie wytwarza odpadéw.
Projektowana sie¢ nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji oraz nie wprowadza szczegolnych
zakiocen w istniejacy drzewostan oraz w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wod
powierzchniowych i podziemnych.

10. Obszar oddzialywania
Projektowana siec wodociggowa nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania
ograniczy sie do terenu dziatek nr 173/18, 173/30, 173/34, 173/35, 173/49, 173/53, 173/60, 173/29, 173/47,
173/50, 173/51, 173/52,173/54, 173/55, 173/134, 173/135, 173/149 - obr. Niezychowice, jedn. ewid. Chojnice-G.
Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na budowe.
Podstawa prawna: art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

11. Uwagi koricowe

- Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w protokole z
narady koordynacyjnej Starosty Chojnickiego. Protokét ten w komplecie dotaczono do niniejszego
opracowania.

— Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem
ewentualnych kolizji - wykopy wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscia, a szczegdtowa lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustalic za pomoca przekopow kontrolnych.

— O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego. ;

- Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,."#-i___—— —

L4

opracowat: \,
mgr inz. Zbigniew tojev s{ﬁ' )
\.__-/

upr. nr POM/0045/PW0OS/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

s Zlecenie Inwestora

e mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500

e warunki techniczne

e wizja lokalna w terenie

e uzgodnienia z Inwestorem

* aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowane] sieci wodociggowe] jest doprowadzenie wody do kompleksu dziatek objetych
opracowaniem w miejscowosci Topole.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
e sie¢ wodociggowa rozdzielcza :
- rurociggi
@ 90x5,4 PE100(RC) SDR17 - 419,70 m
@ 63x3,8 PE100(RC) SDR17 - 29,50 m
e przylacza wodociggowe 18 szt. :
— rurociagi
232x2,0 100 SDR17 PN10, 263x3,8 PE100(RC) SDR17- 209,90 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci wodociggowej sprowadza sie do dostarczenia wody o odpowiednich parametrach
do spozycia . Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty
budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzan

W ramach planowanej budowy przewiduje sie wykonanie sieci wodociagowej wraz z przytgczami.
W projekcie sieci, zastosowano elementy i materiaty zapewniajgce catkowitg szczelnosé. Zastosowane materiaty
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

e teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie 1| wg PN-81/B-03020:1981
e strefa przemarzania wynosi 0,8 m

e kategoria gruntu =1 =l

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowac jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow, pofgczen,
ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne producentow rur i armatury.

4.1. Sie¢ wodociggowa

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacej sieci wodociagowej projektuje sie budowe nowej sieci
wodociggowej wraz z przylaczami i przetgczeniem istniejacych przytaczy do poszczegdinych posesji. Sie¢ bedzie
stuzyta do celow bytowych mieszkancéw miejscowosci Topole. Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociagowej
metoda przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE 100 RC o $rednicach ¢90x5,4 i
263x3,8 PE SDR17 PN10. Przewod posadowi¢ na gtebokosci maksymalnej ok. 1,6 m mierzac od jego osi do
rzednej istniejgcego terenu.

Dla umozliwienia zlokalizowania przewodu wodociggowego po jego ufozeniu nalezy podczas
wykonywania przewiertu wprowadzi¢ razem z rurg drut sygnalizacyjny stalowy ocynkowany ¢5mm. W miejscach
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wykonywania komoér przewiertowych startowych i koricowych w istniejacej jezdni utwardzonej ptytami betonowymi
i chodnikach nalezy odtworzy¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnie. Polgczenia przewodéw wodociggowych w
komorach dokona¢ za posrednictwem zgrzewania doczotowego. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej
stanowig tréjniki zeliwne kotnierzowe oraz zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe. Elementy te nalezy potaczyé z
proj. wodociggiem za posrednictwem odpowiednich zigczek koinierzowo kielichowych do rur PE. Wszystkie
zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki do zasuw. Na projektowanym wodociagu nalezy takze
zabudowa¢ zawory czerpigce | pluczgce sie¢ podziemne, ktére nalezy wyposazy¢ w skrzynki zeliwne.
Projektowane zawory stuzy¢ beda do celéw eksploatacyjnych (ptukania sieci). Zastosowa¢ armature firmy Hawle z
aktywng ochrona antykorozyjng zgodng z wytycznymi GSK. Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej PE
wykona¢ za posrednictwem odpowiednich ztgczek kotnierzowo —kielichowych wciskanych (RK). Wiaczenia
projektowanych przytaczy dokona¢ za posrednictwem opasek do nawiercania za ktoérymi nalezy zabudowac
zasuwy do przylagczy domowych. Na zatamaniach poziomych trasy oraz w miejscach zabudowania tréjnikow
zamontowac bloki oporowe wedtug BN-81/9192-04.

Rury i ksztattki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto muszg posiada¢
aprobate IBDIM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty
ISO 9001 lub réwnowazny.

Trase projektowanej sieci wodociagowej, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

« Wykonawca jest zobowigzany do przepigcia wszystkich istniejacych przytaczy wodociggowych do
nowej sieci rowniez tych niezainwentaryzowanych, a napotkanych w trakcie realizacji inwestycji

s Na przewodzie ulozy¢ tasme metalizowana,

* Do budowy sieci wodociggowej projektuje sie rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17(RC) o
$rednicy de 90 mm taczone poprzez zgrzewanie doczotowe uktadane na podsypce piaskowej . Przewody
ukfada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur

e Zastosowane rury muszg posiadac Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczna
dopuszczajgcg do stosowania w budowie przewodow wodociagowych.

e Robdét montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.

4.2. Obiekty inzynierskie na sieci

4.2.2. Zasuwy

Zasuwy zaprojektowano na wiaczeniu projektowanej sieci wodociggowej do istniejace] sieci wodociggowej, na
odgatezieniach wodociagowych, przy przejsciu pod przeszkodami. Zastosowac zasuwy klinowe kotnierzowe z
migkkim uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z
petnym przelotem. Przytacze kotnierzowe wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa
krotka wg DIN 3202 czesé 1, F4 oraz zabudowa diuga wg DIN 3202 czesc 1, F5. Klin z zeliwa sferoidalnego ze
statg nakretkg klina, catkowicie nawulkanizowany guma EPDM. Peiny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z
gumy w dolnej czesci klina umozliwiajaca zamykanie sie klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych.
Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierscien oporowy. Uszczelnienie trzpienia
skiada sie z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringdw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i
pierscienia uszczelniajgco-zgarniajgcego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajduje sie w rowkach pomiedzy
pokrywa a korpusem. Sruby mocujace pokrywe otoczone sg uszczelka pokrywy, zagiebione w gniazdach i zalane
masg plastyczng na gorgco. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie | wewnetrznie powloka z farby epoksydowe;j
wykonywana metoda fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwami zamontowac teleskopowa obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowi¢ na
pierscieniu betonowym. Teren nieutwardzony wokét zasuwy obrukowac w promieniu 100 cm. Miejsce usytuowania
zasuwy oznakowac za pomocg tablic informacyjnych.
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4.3.3. Zawory czerpigce i ptukania sieci

Na odgatezieniu wodociggu zamontowac¢ zawér podziemny dn80 PN10; glebokoéé zabudowy 1500mm. Zawér
montowac na kolanie stopowym z zeliwa sferoidainego GGG-40 z kré¢cem dwukotnierzowym wg 1ISO 7005-2 (EN
1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zawory rozmiesci¢ zg. z czeécig graficzng projektu..

4.3.4. Bloki oporowe

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu zastosowaé prefabrykowane bloki
oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki oporowe odizolowaé od przewodow
PE grubg folie lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i
zapewnic stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy izolowa¢ przed korozjg Bitizolem 2R + P. Pod armature i
ksztattki wykonane z zeliwa, z uwagi na rozny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE, nalezy wykonaé
bloki podporowe z betonu B-15 (C12/15).

5. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacija oraz zawiadomié wszystkie
instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane
w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione w dokumentaciji powykonawczej i inwentaryzaciji geodezyjne;.
Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych
przez nich uzgodnieni. Nalezy zachowac¢ szczegdélng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi — na kablu zamontowa¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT. Na czas robét teren budowy
oznaczy€ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych os$wietli¢c lampami ostrzegawczymi

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopow pod rurociggi w drogach nalezy rozebrac istniejacg nawierzchnie.
5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowac kolidujgce z projektowang siecig uzbrojenie podziemne pokazane na
mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

5.2.1 Wykop

Wykopy nalezy wykonywac jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych; w rejonie zblizenia do
uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonac¢ recznie. Wykonac wykop do wymaganej gtebokosci.
Zakiada sie wymiane gruntu w catosci. Urobek z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad wykopami kiadki
z barierkami.

5.2.2 Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac¢ suche. W miejscu wystepowania wod gruntowych w gruntach
sypkich wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu iglofiltrow wplukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego
wystepowania wod gruntowych w gruntach spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego
wypompowywania wody przeno$ng pompg zatapialna.

5.2.3 Podsypka i zasypka

Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20 - 0,30 m nad
wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke
wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkow
technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego.
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5.3.4 Proby szczelnosci

Po ufozeniu przewodow wodociggowych wykonac prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—10735,
PN-B-10725:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |I” oraz
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” = zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL,
Przed wykonaniem préby nalezy usztywni¢ przewod, odstoni¢ wszystkie potaczenia rur. Cisnienie préby pp =1,5 pr
lecz nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi spadek ci$nienia ponizej
ci$nienia prébnego pp.

5.3.5 Dezynfekcja

Po probie przewody nalezy przeptuka¢c w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen. Plukanie
przeprowadzic iloscia wody réwng min 10-krotnej objetosci przepiukanego przewodu. Po przepiukaniu odcinek
wodociggu nalezy poddaé¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢
24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne pitukanie. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych po wykonaniu piukania przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.4 Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnie po zakonczeniu robot nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpieczonych od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu
instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia beda rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w
rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen gestorow
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. W budowli na Srodowisko

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko

8. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow postawionych w klauzulach

uzgadniajgcych.

- podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

- odsfoniete w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktore je eksploatuja.

- na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdiuz i od czota barierkami lub tasma ostrzegawczg, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

- realizacja prac moze nastagpic¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

- przed zasypaniem ufozone przewody zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- wykopy wykonac¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci
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energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonac recznie z szalowaniem wykopu
- wszelkie odstgpstwa od zatozer projektowych, szczegdinie w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych

wymagajg powiadomienia inspektora nadzoru.

opracowaf: . -/ e
Projektant; Sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew t.ojewski mgr inz. Anna Roman-Piotrowska
upr. nr POM/0045/PWOS/12 upr. nr POM/0164/PO0OS/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przylgczami w miejscowosci Topole
dz. geod. nr: 173/18, 173/30, 173/34, 173/35, 173/49, 173/53, 173/60, 173/29, 173/47, 173/50, 173/51,
173/52,173/54, 173/55, 173/134, 173/135, 173/149 - obiekt liniowy, gm. Chojnice

2. Nazwa oraz adres inwestora
GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z 0.0., ul. Drzymaly 14, 89-620 Chojnice

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije
mgr inz. Zbigniew tojewski, ul. Jasna 8, 89 — 606 Charzykowy

4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

. roboty rozbiérkowe

. roboty ziemne

. roboty montazowe

. roboty odtworzeniowe

5. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nawierzchnie drég gruntowych, betonowych

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozern
oraz miejsce i czas ich wystapienia

® przemieszczajgce Sie maszyny (cafosc prac)

e praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

e ostre wystajagce elementy (caloéc prac)

e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

e wysitek fizyczny (cato$c prac)

e oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

s oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane

e oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

e kaZdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e deskowanie scian wykopu

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

e odzieZ ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)
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umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki
przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziaft w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac aktualne szkolenia z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.
Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskac szczegblowy

instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i migjsce
powstania zagrozefi oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci
plierwszej pomocy | ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac takze poinstruowani na temat
zastosowania Srodkéw i zasad bezpieczeristwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynno$ciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozer (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materialow i narzedzia przy wykopach, nalezy
stosowac Srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

W razie niebezpieczeristwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikéw ze
wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi byc¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie Srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraZznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do punktu
pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy muszg byc fatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byé tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo ftatwo
rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilos¢
wody pitnej

Pracownicy muszg byc chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére moga oddzialywacé na ich
zdrowie i bezpieczernstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

Nalezy zapewnic¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zej$cia do wykopow o glebokosci
wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnic¢ przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wigekszych niz 20
metrow jedna od drugiej.
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Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidlowo konserwowane. Muszg one by¢ wiasciwie

uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami, elementami,

kotwami i podporami muszg byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b) wifasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzgdzeniach | akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyraZna informacja o ich

udZwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materialéw muszg byc:

(a) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidiowo uzytkowane.

Kierowcy | operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materialow musza

by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, muszg byc:

(a) wilasciwie zaprojektowane | zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwos$ci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wyfgcznie do prac, do ktérych zostafy zaprojektowane;

(d) obsfugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje | wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjac¢ wiasciwe Srodki ostroZznosci:

(a) stosujac wfasciwg podpore Scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku 0séb, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgca do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopéw hnalezy podjg¢ dzialania majgce na celu zidentyfikowanie Iub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemnag infrastrukturg komunalna.

Sterty ziemi, materiatow oraz poruszajgce sie pojazdy musza byc oddalone od wykopu, jesli to konieczne,

nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byc¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddzialujgce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen i

odksztafcen.

Wykonywanie prac szczegblnie niebezpiecznych dla bezpieczernstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢ co

najmniej dwie osoby. Do prac takich naleza miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzadzern elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem

(d) prace ziemne

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikna¢ zagrozer lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocq

Srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony

indywidualnej, ktére powinny:
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(a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego
zagrozenia,

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) wuwzgledniac wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

(d) byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,

niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzadzajgca danym uzbrojeniem

dalszy sposéb wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa

sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny fgaczacy maszyne robocza z siecig zasilajgca zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majg byc oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majag byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej
i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

(a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie 0séb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zafadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie oséb niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoéinych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byc
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspélnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane
Z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat:

mgr inz. ZPigniew tojewski

upr. nr POM/0045/PW0S/12



