ot pecrcnts RZUT SKALA 1 :50
FUNDAMENT POD FILTR NA WEGLU AKTYWNYM w 7 42 | Podpora pod rury wentyiocyjne 50x50x3mm 2 obejmg st
1*\ i wkfadkq EPDM 306H=0.7m szt H=3,0m szt.4 | 1520
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957 7 | ON150 , PNB
DYSPOZYGJE WYKONAWGZE: ) -
o fundamentu pod s ftcank sy g (ki 031 5mrn) w , Rura ochronng DN 450 sl L=6m Przewsd wentylacyjny D180 stal 316L 12,5m
- wykonarie fundarner : nasyp z mieszanki kruszywa famanego 5mm
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- pod zamentowaniu urzqdzeh | Ustawieniu konteneréw
| o g, u'nr 12
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& . S|l 5
D : .
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Pierscien odcigzaiacy | g POz WYSZCZEGOLNIENIE 1Los¢e
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I
| 5 Sk odprowadzerie 2 | T DYSPOZYCJE WYKONAWCZE:
i skroplin N£ 2345
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PRZEKROJ A-A

PRZEKROIJE SKALA 1:50

OZNACZENIA:

1. Blok oporowy C25/30 szt. 2 - bloki zabezpieczy¢ mikrozaporowg
uszczelnijgcg hydroizolacjg do betonu penetrujgca wgtebnie
\ w ilosci 1,5 kg/m?
. Zabezpieczenie przed przemarzaniem do giebokosci 1,2m :
- wetna mineralna( A < 0,031 W/m*K) o grub. 5cm ,
- blacha o grub. 0,7mm stal 1.4301.
Uszczelni¢ styki przejscia przez posadzke silikonem uniwersalnym
N odpornym na warunki atmosferyczne i srodki czyszczace.
0 4. Odwodnienie liniowe szerokosci 150mm i dlugosci 8m ,
koryta z betonu witdknistego , ze spadkiem dna ,przykryte rusztem
L Zeliwnym GGG40 szczelinowym , klasa obcigzenia C250.
122,55 5. Rura ochronna 450 stal k.o. lub PVC , L=0,4m
. Rura ochronna #550 stal k.0. lub PVC , L=0,4m
3 7. Ksztattownik (katownik) ze stali k.o. (prowadnica) mocowane
do podioza po zamontowaniu urzadzen i ustawieniu konteneréw.
—__18. Ksztattownik ze stali k.o. (odbojnica) mocowane do podtoza
9500 po zamontowaniu urzgdzen i ustawieniu konteneréw.
1 1 9. Kontener rolkowy V~7m?, KP-7

ml
|
[

125,29

3670

T
I

g B
|
|

N

I A N
1840
1665
1975

2100

123,50

o
I
T

3
=)

N
ptyta fundamentowa gr. weoSLE A

15 903

DN350|stal k.o.

1053 3500

(o2}

Al

Odptyw do przepompowni 121,71

PRZEKROJ B-B

UWAGA:

Sitopiaskownik oraz rurociggi stalowe ND 250 i DN350 powyzej posadzki
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem po uruchomieniu urzgdzenia:

- kabel grzejny wraz z oprzyrzagdowaniem ,

- wetna mineralna ( A < 0,031 W/m*K') o grub. 5¢cm ,

- blacha o grub. 0,7mm stal 1.4301.

Sterowanie ogrzewaniem za pomocg czujnika temperatury.

A-wymiar rekawu na zrzut uzgodni¢ na etapie realizacji

w zaleznoéci od wymiaréw zastosowanego kontenera.

Spo

4796

=

INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
2Zbigniow Lojewski
ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

Projekt zmian - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku blurowo-
Imagazynowo-warsztatowego, budowa budynku garazov

|z agregatem pradotworczym | boksami na kruszywa wraz z i
techniczng | zagospodarowanlem terenu dz. Nr 429, 426/3 w m. Charzykowy)
lgm. Chojnice.

9 Jednostka Projektowa:

3244

Stadlum:Projekt Wykonawezy
Sitopi; il

Przekroje A-A, B-B

Skala 1:50

2374

1840

Rys.nr8

Branza
Sanitama

Podpis:

Inwestor: Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Drzymaly 14 , 89-620 Chojnice

Projektant
mgr in2. Zbigniew tojewski

20.09. 2018r.

Projektant:

Sprawdzajgey:
mgr in2. Lukasz Janicki

| upr. bud. nrewld. upr. bud. nrewid.

POM/0045/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej

KUP/0202/PWBS/17
w spacjalnosci instalacyjnej




Szczeg6t drabiny zlazowej 2 3

15

5
Przekroj A-A

- profil zamkniety

300

300

]

Profil kwadratowy
o0 35x 35 x2mm

Profil kwadratowy
o 30 x 30 x 2mm

Spoina pachwinowa

7 400

Fundament beton C25/30 H=0,20m

Komora zasuw KZ-1

1500

R
R R ) A RN

NN
N
NN
NN
N
NN
N
NN
N
NN

~

~

#160 PE100

Beton wg PN-EN 206:2014 dla klasy ekspozycji XC4

— Doplyw $ciekéw

Lp. Wyszczegdlnienie Materiat Tlo§é
1 | Zbiornik komory KZ-1,$2000 , Hc= 3,08m Beton C35/C45 1kpl.
2 | Pokrywa wiazu , 800 x 800 x 3mm z zabezpieczeniem Blacha AISI 316L 1 szt.
3 | Plyta pokrywowa Zelbetowa Beton C35/C45 1 szt.
4 | Drabina , zakoficzy¢ 0,15 cm nad dnem studni, B=40cm | Stal AISI 316L 1 szt.
5 | Uchwyt do drabiny $33/1,5mm Stal ATSI 304L 1 szt.
6 | Zaglgbienie technologiczne 25 x 25 x 10 cm ( rzgpia ) 1 szt.
7 | Rozdzielacz 406 x 4,0mm , L= 1200mm Stal AISI 316L 1 szt.
8 | Zasuwa nozowa migdzykomierzowa do §ciekéw DN 250 | Korpus Zeliwny 2 szt
9 | Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa do ciekéw DN 150 | Korpus zeliwny 3 szt.
10 | Podpora stalowa systemowa , H ~ 0,7m dla rury DN400 | Stal AISI 304L 1 szt.
11 | Laficuch uszczelniajacy do rury stalowej DN250 Sruby - stal A4 2 szt.
12 |Lanfcuch uszczelniajacy do rury stalowej DN150 Sruby - stal A4 3 szt.
—13 | Rura stalowa ¢ 159 x 4,5mm ATSI 316L 3m
14 | Kominek wentylacyjny wywiewny,odporny na UV #110PVC 1 szt
m 15 | Kominek wentylacyjny nawiewny,odporny na UV $110/obejma -304L | 1 szt.
— 16 | Otwor rewizyjny - kolnierz §lepy $406mm , PN10 Stal AISI 316L 1 szt
N 17 | Tuleja kotierzowa PE/stal $150/160 Kofnierz stalowy k.0.| 3 kpl.
18 | Przejscie szczelne sytemowe do rur $110 PVC PE 2 szt.
19 | Obejmy do rury $110PVC stal 304L 3 szt.

Zestawienie przej$¢ szczelnych:

1. DN250 , otwér D=350 , tancuch £U-6 , 14 ogniw
2. DN150 , otwo6r D=200 , tancuch tU-3 , 14 ogniw

DYSPOZYCJE WYKONAWCZE:

Lp. | Zestawienie elementow studni | lloéé
1 | Podstawa studni PS 2000 x 1500 | 1 szt.
2 | Krag studni KS 2000 x 500 1szt.
3 | Krag studni KS 2000 x 250 1szt.
4 | Plyta pokrywowa zelbetowa 1 szt.

PO 2250 x 600 x 180

Beton C35/45 , F150 / W12 , klasa ekspozycji
XA1 ,XC4 wg PN-EN 206:2014

Przeplyw sciekdéw do przepompowni

1. Na scianach zewnetrznych komory zastosowaé mikrozaporowg
uszczelniajgcg hydroizolacje do betonu penetrujgcg wgtebnie

w ilosci 1,5 kg/m2.

. Pod przejscia szczelne otwory wiercone.

$ruby A4.

@254x4.0 wam_ AlSI 316L

. Mocowanie do powierzchni betonowych na kotki rozprezne A2.
. Dno wyprofilowaé masa poziomujgcg ze spadkiem i=2% do rzgpi.

. Polgczenia na kotnierze luzne PN10 stal AISI 316L , uszczelnienie NBR,

Jednostka Projektowa:

@254x4.0 stal AIS| 316L

-obejscie mechanicznego P
stopnia oczyszczania

INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA

Zblgnlew Lojewskl

ul. Jasna 8 , §9-606 Charzykowy

Przeplyw $ciekéw do mechanicznego
stopnia oczyszczania

mgr inz. Zbigniew tojewski

mgr inz. tukasz Janicki

- budynku blurowo-  Ktadiym:| kt Wyko!
Imagazynowo-warsztatowego, budowa budynku garazow _AM-: Proje _Asz <‘_<nN<
[z agregatem pradotworozym i boksami na kruszywa wrez z infrastruklurg mora zasuw KZ-
ltechniczng i zagospodarowaniem terenu dz. Nr 429, 428/3 w m. C! Rzut i przekréj
jgm. Chojnice. Skala 1:25 Rys.nr9
Inwestor: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, Branza
ul. Drzymaty 14 , 89-620 Chojnice 20.08. 2018r. | ganitama
Projektant: Projektant:|  Sprawdzajgcy: Padpls:

upr. bud. nrewid.
POM/0045/PWOS/12
w specjalnoéci instalacyjnej

upr. bud. nrewid.
KUP/0202/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej




4161

3419

1500

2045

2100

3250

3670

2374

1840
1665

OZNACZENIA:

A. Doptyw $ciekéw do sitopiskownika
B. Odplyw $ciekéw z sitopiaskownika
C. Doprowadzenie wody wodociggowej do plukania 5-7 bar
D. Doprowadznie sprezonego powietrza z kompresora

E. Pompa ttuszczu

15

903

n

1053

3500

660

1975

2100

4796

6p°

3244

2374

Dy

J

1840

4703

DN2S0

DN350

F. Zawér spustowy 2" - odptyw z dna sitopiaskownika

800

Y Lgf

HICE

3546

RZUT i PRZEKROJE SKALA 1:50

RYSUNEK MONTAZOWY
SITOPIASKOWNIKA

2646

1700

3670

Jednostka Projekiowe: INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
Zhigniew Lojewskl
ul Jasna 8, 89-606 Charzykowy

Projekt zmian - Rozbudowe, przebudowa,

‘Stadlum: Projekt Wykonawezy

budowa budynku garazowo-

i boksami na kuszywa iz zi

techniczng | zagospodarowaniem terenu dz. Nr 428, 426/3 w m. Charzykowy
gm. Chojnice.

Raut [ Prackroje

Skala 1:50

7 Rys.nr 10

Inwestor: Gminny Zaklad Gospodarki Komunainej Sp. z 0.0.
ul. Drzymaty 14 , 83-620 Chojnice

20 09. 2018r.

Branza
Santama

Projektant
gy inz, Zoigniew Lojowsld

Puidtart | Spracsr

mgrin2. tukasz Janicki

7 Podpls:

upr. bud. nr ewid.
POMO045PWOSH2
'w specjalnosci instalacyjnej

upr. bud. nrewid.

KUPR202PWBSH7
‘W speciainodci instalacyjnej




ZESTAWIENIE RUROCIAGOW | ARMATURY

1. Przewdd DN50 - @60,3/3,2mm stalowy oc. ogniowo L=19,2m

2. Przew6d DN25 - @33,7/2,9mm stalowy oc. ogniowo L=6,1m

3. Zawor kulowy DN50, AISI 304 - szt. 3

4. Filtr siatkowy DN50, AIS| 304 - szt. 2 ( do usuwania zanie -
czyszczen > 0,2mm )

5. Zawor czerpalny DN25 ze ztaczkg do weza, AlISI 304 - szt. 1

6. Przejscie stal/PE DN50/63 - szt. 1

7. Redukcja DN25/50 , AISI 304 - szt. 1

ﬁ 270m

DN25stal oc.

RDN50/25

zaw6r DN25

taczka do wez
DNSOstal oc. ze Ziaczia dowera

zawor DN5S0
] 2,50m \

filtr siatkowy
DN50

elektrozawoér-dostawa z urzgdzeniem

-

podiaczenie do przemywania strefy prasy skratek

Obudowa armatury - skrzynka z blachy 1.4301
z drzwiczkami . Wnetrze wypeini¢ weing mineralng.

DNb50stal oc.
_izolacja. X podigczenie do ptuczki piasku
termiczna
N . 1,40m .
m.w. ! ! rotametr-dostawa z urzadzeniem
©
mw - zawér DN50
n
zZ .
5 a filtr siatkowy elektrozawér-dostawa z urzadzeniem
< DN50
o~ uszczelni€ silikonem odpomym

posadzka

=

S

e}

izolacja —

termiczna V
900 stal-PE
DN50/63
przytacze wody

na warunki atmosferyczne

Obudowa armatury - skrzynka z blachy 1.4301
z drzwiczkami . Wnetrze wypeini€ weing mineralng.

DYSPOZYCJE WYKONAWCZE:

1. Rurociagi st. oc. ogniowo mocowaé do konstrukcji stalowych wiaty i sitopiaskownika na obejmy ze stali k.o. z wktadka gumowa.
Montaz rur i ksztaltek st. oc. ogniowo wykonaé¢ na potgczenia gwintowane wg PN-H-74200:1998.

2. Zabezpieczenie przed przemarzaniem :
- ulozy¢ kabel grzejny wraz z oprzyrzadowaniem na catej dlugo$ci rurociggéw stalowych ocykowanych ogniowo,
- zaizolowac¢ weing mineralng ( A < 0,031 W/m*K ) o gr. 5cm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy 1.4301 gr. 0,7mm,

- w miejscu lokalizacji aramtury ( zawory odcinajgce , elekirozawory i rotametr ) zastoswaé skrzynki z drzwiczkami z blachy 1.4301,
armature zaizolowa¢ weing mineraing jak wyzej.

Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
2Zbigniew Lojewski
ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

P - budynku blurowo- iS¢ djum:Projekt Wykonawczy
budowa budynku garaz: .
|z agregatem pradotwérczym i boksami na kruszywa wraz z i
ftechniczng | zagospodarowanlem terenu dz. Nr 429, 426/3 w m. Cl
jgm- Chojnice. Rys. nr 11
Inwestor: Gminny Zakiad Gospodarki Kemunalnej Sp. z 0.0/ Branza
ul. Drzymaty 14 , 89-620 Chojnice 20.09.2018r. | gapitama

AKSONOMETRIA PODLACZEN WODOCIAGOWYCH

Projektant:
mgr inZ. Zbigniew t.ojewski

Projektant:|  Sprawdzalgcy: Podpis:

mgr inz. kukasz Janicki

upr. bud. nrewid.
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W specjalnosc! Instalacyjne]

upr. bud. nr ewid.
KUP/0202/PWBS/17
w specjalnosel Instalacyjne]




UWAGA:

- rozstaw prowadnic dostosowaé do typu i wymiaréw kontenera

Klasa stali :
- AISI 316L / 1.4404

Gieta krawedz prowadnicy , H~30mm

RZUT

Amortyzator drgafi , guma gr. 8mm

Otwoér @13mm z poglebieniem stozkowym
na Srubg stozkowg z plaskim tbem M12 , A4

PROWADNICE POD KONTENERY SKALA 1:25

Odbaojnica gr. 8mm

292 x 100 mm
) , 500 4, 500 100
o) < 1 1 T\t
(e ° ' ° LT|. ° °
Nk \ = g
R
A L L )
Prowadnica gr. 8mm z gigtg krawedzig i 500 i 500 950 ;\4 O@
f L=4300 ﬁ
A A A
RZUT Prowadnica gr. 8mm z gieta krawgdzig Odbojnica gr. 8mm t

292 x 100 mm

PRZEKROJ PODLUZNY

ﬂ\w

Stezenia gr. 8mm szt 2

(@)
Ay
)

L=4300

SZCZEGOL "A-A" - PRZEKROJ POPRZECZNY

Stezenia gr. 8mm szt 2

Odbojnica gr. 8mm

292 x 100 mm

Prowadnica gr. 8mm z gieta krawedzig

30
100

300

o

Amortyzator drgari , guma gr. 8mm

-

Amortyzator drgan , guma gr. 8mm

Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
2Zblgnlew Lojewskl

ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

IProjekt zmian - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowo-

Stadium:Projekt
o pdynku garazon lium: Projekt Wykonawczy
z agregatem pradotwérczym i boksami na kuszywa wraz z infrastruidur, | Prowadnice pod kontenery
techniczng i zagospodarowaniem terenu dz. Nr 429, 428/3 w m. Cl
jgm- Chojrice. Skala 1:25 Rys. nr 12
Inwestor: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, Branza
ul. Drzymaty 14 , 89-620 Chojnice 20.09.2018r. | ganitarna
Projektant: Projektant:|  Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. Zbigniew Lojewski mgr inz. tukasz Janicki

upr. bud. nrewid.
POM/0045/PWOS/12
w specjalnosci instalacyjnej

upr. bud. nrewid.
KUP/0202/PWBS/17
w specjainosci instalacyjnej




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI
skala 1:50

jezdnia drogi wewngtrznej utwardzenie wokét przepompowni

550 15
| SzczegOt A

R

0.05

465

réf

Szczegdt B

123,42 123,40

0,04 0.00 _ 5% 000 REAAKKAN

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej, gr. 6¢cm

Podbudowa wstepna z betonu C12/15 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane # 0/31,5 , C90/3 stabilizowane mechanicznie
Is=1,0 0 CBR > 40% , gr.16cm

Warstwa mrozoochronna - grunt niewysadzinowy Is=1,0 0 CBR>20% , gr.10cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E.=50MPa

Warstwa $Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane # 0/31,5 , C90/3 stabilizowane mechanicznie
Is=1,0, CBR > 80% , gr.20cm

Warstwa mrozoochronna - grunt niewysadzinowy Is=1,0 0 CBR>25% , gr.20cm
Warstwa ulepszonego podtoZa - grunt stabilizowany cementem , klasa C3/4 gr. 22cm

Szczeg6t A
Szczegot B

§|

=

—
o &

=
=

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm (1:4)
[tawa befonowa C15/20 z oporem

eznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm (1:4)
tawa betonowa C15/20 z oporem

INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
Zbigniew Lojewski
ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy
Projekt zmian - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowo-
magazynowo-warsztatowego, budowa budynku garazowo-magazynowego
1z agreg: czym i i na kruszywa wraz z infrastrukturg
tachniczng i zagospodarowaniem terenu dz. Nr 429, 428/3 w m. Charzykowy|

gm. Chojnice.

Jednostka Projektowa:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Stadium:Projekt Wykonaczy

Przekroje konstrukcyjne
nawierzchni

1. Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej szarej gr. 8 cm , F= 109,5m?

Skala 1:50 Rys. nr 13

Inwestor:Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Drzymaly 14 , 89-620 Chojnice

Branza

2. Powierzchnia utwardzona z kostki brukowe; szarej gr. 6 cm , F= 65,5m?
Sanitarna

20 .09. 2018r.

Projektant: Projektant:(  Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Zbigniew t.ojewski

mgr inZ. tukasz Janicki

upr. bud. nr ewid.
POM/0045/PWOS/12
w specjalnosci instalacyjnej

upr. bud. nr ewid.
KUP/0202/PWBS/17
w specjalnosci instalacyjnej
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ALTERNATYWA -RYSUNEK PRZYKEADOWY
~ I OGRODZENIE SYSTEMOWE:
~L- 1. Panel-grubo$é drutu 6mm

2. Stupek

3. Plaskownik montazowy

4. Daszek Stupka

5. $ruba mocujaca

6 .Podmuréwka

UWAGA:
Docelowe rozwigzanie uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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ul. Jasna8, 83-606 Charzykowy

Projekt zmlan - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku blurowo- ‘Stadium: Projskt Wykonaczy

budowa budynku garazowo-

Rys.nr 14
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/ Dhugos$é ogrodzenia L =46 m
/ Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
Zbignlew Lojewski

Branza
Sanitama

Podpis:

Z agregatem pradotwérczym i boksami na kruszywa wraz z infrastuklturg Ogrodzenie terenu przepompowni
fechniczng i zagospodarowaniem terenu dz. Nr 429, 428/3 w m. Charzykowy
gm. Chojnice. Skala 1:15
Inwestor:Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Drzymely 14 , 88-620 Chojnice 20.09. 2018r.

Proje_lﬁan(: L . ) Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in2, Zbigniew Lojewski mygr inz. tukasz Janicki

upr. bud. nr ewid. upr. bud. nrewid.

POM/I0045/PWOSH2 KUP/0202/PWBSI7
W specjakogdi instalacyjne; w specjalnoii instalacyjnej




1:100

STAW WEWNETRZNY

o
WD?2 WD1 e
SD—-1 . -
mo\ﬂm\: SD-2 R#
—
ﬁ
[ —]
[ (T3
]
9 ~
i ; = Warstwa ochronna Ps/Pd gr. 30cm I 3
Palisada drewniana 0,10x2,0m 48 /Pd g < | gdle 3 g o 2
az,m $200x5,9PVC , SN8 N Mmm mmm mmm% & mDm
Narzut kamienny 250-80mm S | e Dlos Yos S S5
o o Podsypka Ps/Pd gr. 15—20cm o | gl g S i =
stabilizowany cementem Qs b /Pd g @1 ggs RES] NES S Bl
© NI NN e = .2
s o B A =2 g=2 213 A
ol2 o | BB Zoo Zoo e g &
NE Q| s glEs RES = gl ~
S| s N &% N 2% Slo =
3 > >4 > N N| < =4 o| ©
o o | g8z N N o ol
~x|o = NN o[—o ol-— o ~<|o al .=
1:200 85 & | glele ©led Sled B s
. ol | N ~ | SRS ~ S PR | N N
2 Sl EARCKE g=s 3= s gl
E = HEEE §62 =K KE 3
POZIOM POROWNAWCZY 115.00 m n.p.m. g g REEER ERE BERE g Ek
o 00 o0 Q| ajo a aja o Q| NaE a | NOE aja oo
0| O O (] [Tl el O o
M| W W (=] N N | |
RZEDNA TERENU ISTN 8 g X 2 % g s X
‘ o o o o o o o N
=) o o = o « ™
RZEDNA DNA KANACU = = SIS S S = =
& & 8 8 g S S &
0| < ™~ 00| [o2) <t ~|
re] ~ SN - =] ~ ©
/AGLEBIENIE DNA KANAtU S S S = - S S

SPADKI, DEUGOSCI

1 [
27.0m

” o

9.0m

SREDNICA, MATERIAL $200x5,9 SN8 PVC L=27.0m

#200x7.4 3N > 12 VG 1=3.0m

$160x4,/

SPIL

OU#WOWomoi J 5.5 ) 17.0 § ® 4.5 S 9.0 ¥ 7 3.8
Generotor rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl) O O
WL SD-2 SD-1 WD2 WD1 SD-2 Rd1
PRZEKROJ A-A WIDOK OD CZOtA
SZCZEGOL WYLOTU SKALA 1:50 2 Sty
V4 N‘\)
1.WL-prefabrykowany wylot kolektora @200,wg KPED 02.16 , 2 ﬁ\ﬁ S
7 Z N m ' = Krata zabezpieczajgea
LxBxH=1170x880x1280mm, wykonany z betonu klasy C30/37, W8/F150 , s| 772220 N
klasa ekspozycjiXC4,XA1,wgPN-EN 206;2014 zabezpieczony zewnetrznie Z 72\ Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
] ] 0Q 570 | 400 ﬁﬁ@ ul. Jasna N..%....r.nwﬂ.hﬁi
powiokg izolacyjng oraz krata stal 304L . e P T S e B
'z agregatem pradotwérezym | boksaml na kruszywa wraz z Profil j
2.Wylot od czota wzmocnié palisadg drewniang @0,10x2,0m na calej szeroko$ci WIDOK Z GORY fponmiezna zagospodaranim e . Ne 423, €285 wm.
- 200 g79 jgr- Cholne. Skela1:100 | Rys.nr 15
(B=1,18m) a nastepnie umocni¢ skarpe w Swietle wylotu oraz obustronnie na g AA—A Inwestor: m_a__wﬁ« Mumvowm%mmw@hﬂma_i Sp.zoof o otar. | Branza
odcinku 0,75m od jego krawedzi , narzutem kamiennym@50-80mm stabilizo- - Projokiant:. | Projoktant|  Sprawdzaiaoy: Podpis:
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