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1.WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni Projektowe;j
Projektowanie i Nadzorowanie — Zdzistaw Kufel z Chojnic.
Dotyczy ona technicznych badan podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkow gruntowo
- wodnych terenu dla budowy budynkéw w Charzykowych — dziatka nr 436/7.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawiazujac si¢ do
istniejacej sytuacji.
- wykonano 8 sond rdzeniowych o glgbokosci 5,0 m celem pobrania
préb gruntu do badan laboratoryjnych.
- wykonano 2 sondy udarowe typu DPL o glgbokosci 5,0 m.
W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano
uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w pazdzierniku 2010 r.pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szytanskiego.

2.2.BADANIA LABORATORYIJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegotowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ wilgotnos¢ naturalna,

¢/ pomiary ci¢zaru objetosciowego,

d/ kohezj¢ i kat tarcia wewngtrznego,

e/ uziarnienie gruntu,

f/ analiz¢ wody gruntowej na agresywno$¢ w stosunku do betonu,



3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim.

Rzezba tego terenu byta ksztalttowana dziatalnoscia akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia poétnocno-polskiego.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku prochniczego
o grubosci od 0,7 do 1,2 m.

7 nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne :

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozaggszczonych o

stopniu zaggszczenia Ip = 0,444

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym.

Gleboko$¢ jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu m. ppt gruntowej m. ppt

Nawiercone ustabilizowane

0,6

1,8

0,4

1,3

1,0

1,7

1,9

O N[O|O| DA WIN|—

21

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ niewielkim wahaniom w zaleznos$ci od warunkow

atmosferycznych o amplitudzie + 0,5 m.



4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

Wartos$¢ charakterystyczng parametru x"™ obliczono zgodnie z norma

PN-81/B-03020 wg. wzoru

x W=1/N ¥ x;

a wspotczynnik materialowy yn, zgodnie ze wzorem

fm= 1% Ux® [IN Z (x;- x®¥y ]2

I. Piaski drobne - $redniozageszczone
Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
wn'™ = 24,41 %
= 1 =010
wn' = 26,86 %
Cigzar objetosciowy y (kNm™)
v = 18,35 kNm™
Y =1 +0,1
Y"=16,51 kNm™
Stopien zageszczenia Ip
Iy = 0,493
Ve = 1 +0,1
Ip” =0, 444
Kat tarcia wewngetrznego @y( °)
®,"= 32,50 °
Y= 1 +0G,1
@, "= 29,30°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych

przedstawiono w tab. nr.2.



5.WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE.
Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme Gruntowa
PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne :
- Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od fundamentu budynku sg
piaski drobne $redniozageszczone wystgpujace w opracowywanym terenie.
- Nasyp, krede oraz torf nalezy catkowicie usuna¢ a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowa
zaggszezajac ja do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,98.
- Ostatnig warstwe nalezy usung¢ recznie bowiem prace wykonywane koparka rozluznia
nawodniony piasek drobny.
- W projektowanym budynku nalezy wykona¢ izolacje p.wodna poziomg i pionowa.
- Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie odczynu i amoniaku.
- Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
- Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr. 2.
- Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

- Na podstawie przeprowadzonych badan obiekt zaliczamy do I kategorii geotechniczne;j.



6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r

- dokumentacjg budowlana, bowiem zostata wykonana w oparciu o dzial budownictwa -

mechanike gruntow.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.nr 126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami

geotechnicznymi.
W zwiazku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne shuzby

geologiczne.
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(

" _ wartoéé obliczeniowa

()

TABELA 2

X - warto$¢ charakterystyczna X X'’ - wartos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody Ym - WSpOtczynnik materiatowy
Numer , . - e - ; . 3 ; Kat tarcia o _
Wilgotnos¢ naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zageszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja Modut §cisliwosci
warstwy i g wewnetrznego
cotech| VWarstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) Ip I C, (kPa) o, ©) Mo (kPa)
E u *
gnicznej ‘ = © odczytany z Normy
Wn (n) Yim Wn n ,Y(n) Yim 'Y(r) y(f) ID(n) Ym ID(r) IL(n) Ym IL(F) Cu(n) Y Cu(r) (Du(n) Y @,
B ok 24,41 | 1,10 | 26,86 | 18,35 | 0,90 | 16,51 | 6,51 | 0,493 | 0,90 | 0,444 32,5 | 0,90 | 29,25 58 000"
Sredniozageszczony




WYNIKI BADANIA WODY Tab.3
Otwoér nr 3 glebokosé poboru wody — 0,4 m ppt.

Charakterystyka proby : Charzykowy — dziatka nr 436/7

Badania chemiczne

Zawartos¢ agresywnego CO;
Odczyn

Twardos$¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

brak
6,11 pH
2,54 mVal/dm?
26,0 mg/dm® Mg
11,55 mg/dm® NH,
19,0 mg/dm® SO,

Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie odczynu i amoniaku.

Wartosci dopuszczalne

Zawartos¢ agresywnego CO,
Odczyn

Twardos¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

< 10,0 mg/dm’
pH> 6,5

> 1,48 mVal/dm®

<1000,0 mg/dm’® Mg
< 10,0 mg/dm® NH,
<300,0 mg/dm® SO,



OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (1) - przewarstwienia

Gb  -gleba

T - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

Nm7 - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm -namut
zg - zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek préchniczny

GH - glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt  -plynny
z - Zwir

mpl - miekkoplastyczny

Po - pospotka ol - plastyczny

Z - zwir zaglinion
< c 4 tpl - twardoplastyczny

Pog - pospodtka zagliniona

pzw - polzwarty
Pr - piasek gruby

zw - zwarty

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny (9] - probka gruntu
Pr - piasek pylasty X - prébka wody

Py - pasekglinigsty numer otworu wiertniczego

| 1
IIp - pytpiaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu

= = gtebokos¢ sgczenia
Gp - glina piaszczysta 117 wody gruntowej
G - glina

vV gfebokos¢ swobodnego

Gr - glina pylasta 3,2  zwierciadta wody gruntowe;j

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz -glinazwigzta gtebokos¢ ustabilizowanego

Grz - glina pylasta zwigzta 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J “ gteboko$¢ nawierconego
7 zwierciadta wody gruntowe;j

Jm - it pylasty



/ MAPA DOKUMENTACYJNA

y Skala 1: 500

Charzykowy — dziatka nr 436/7

- budynki

OBJASNIENIA:

@ miejsce badan geotechnicznych
I—I przekroj geotechniczny
v

miejsce badania sondag DPL

Rys. 1




Zakiad Ust - -
B e Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Charzykowy Nrotworu: 1
Rzedna: 123,82 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstws Przelot | Migz- s . Oznaczenie Miejsc§ Poziom wody| Poziom |Wilgot-| lloé¢ wate-| Stan ZaV\fa'rt—
geptech: warsh szosc Opisitologicany Barka Grunld geotechniczne pobrahia runtowej | sgczenia| no$é | czkowan runtu .
niczna ey probki 9 ; a 5 CaC0O3
Nasyp mineralno-organiczny
0.9 z domieszkg czarny nN + PH Y VY w szg
Piasek préchniczy
0,9 - 06
01,0
020
4.1 Piasek drobny j.szary Pd 03,0 n szg | <1
04,0
50




Zakiad Ust 5 "
Georeamim Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Charzykowy Nrotworu: 2
Rzedna: 124,02 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wartstv;a Przelot | Migz- Onis litologicz T Oznaczenie Mi:jscé Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wate-| Stan Za\A{a’rt-
gsiocze:a- warstwy| szo$¢ P Sicany grnty geotechniczne pgﬂ;i:;a gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu C:écoa
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkg czarny nN + PH w szg
0,8 Piasek préchniczy
01,0
| 1,0 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
L Yv
020 18
0 3,0
3,2 Piasek drobny j.szary Pd n szg | <1
04,0
5,0




Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosé: Charzykowy Nrotworu: 3
Rzedna: 123,65 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Miaz- o ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wate-| Stan Zav‘fa}d-
geotech- warstwy| szos¢ Opis litologiczny Banva grimil geotechniczne pobrafiia gruntowej | sgczenia| nos$¢ | czkowan | gruntu o
niczna probki CaC03
0.4 0,4 Gleba Gb uz w
0,4
0,6 Torf czarny T m. <1
1,0
01,0
020
40 Piasek drobny j.-szary Pd 03,0 n szg | <1
04,0
5,0




Zaktad Ush 3 ]
B ien /8 Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Charzykowy Nrotworu: 4
Rzedna: 124,66 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o oot | Misz- o Oznaczenie Mielsce | b ziom wody| Poziom [Wilgot-| llos¢ wate-| Stan | Z2%3"
geotach- warstwy| szo$é Opislitologiczry Barwa gruntu geotechniczne pabrania gruntowej | saczenia| nos$¢ | czkowan | gruntu o%s
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg czarny nN + PH w szg
Piasek préchniczy
1,0
01,0
1,303 Kreda biaty Kr \ ARV w pl <1
1,3
020
03,0
| 3,7 Piasek drobny j.szary Pd n szg | <1
04,0
50




Zakfad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 6
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Charzykowy Nrotworu: 5
Rzedna: 124,71 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o ¢ Migz- —— Oznaczenie Miejsce Poziom wody| Poziom |Wilgot-| llos¢ wate-| Stan 2k
geoteche( L stwy| szosé Opis litologiczny Barvegi geotechniczne RebrEnis runtowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu o
niczna W probki g : & 9 CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg czarny nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
010 XV
1,0
020
I 4,0 Piasek drobny j.szary Pd 030 n szg | <1
0 4,0
5,0




Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 7
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Charzykowy Nrotworu: 6
Rzedna: 125,02 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal oyt Migz- . ) Oznaczenie Migjsce | 5 iom wody| Poziom | Wilgot-| lloéé wate-| Stan ZavYa’n—
geotech- warstwy| szos¢ Opis litologiczny Bapwa gruntu geotechniczne pobrania gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu il
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka czarny nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
01,0
| 0,7 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
1,7 Yv
020 1,7
03,0
| 3,3 Piasek drobny j-szary Pd n szg | <1
04,0
50




ktad Ust . .
R b I8 Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Charzykowy Nrotworu: 7
Rzedna: 125,21 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- o . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wate-| Stan Zav»{a}rt-
gepteoh- warstwy| szo$é Pz lolagiczny BapEiotnto geotechniczne pob'ranlla gruntowej | sgczenia| nos¢ | czkowan | gruntu 95
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,2 z domieszkg czarny nN + PH w szg
Piasek préchniczy
12 210
02,0
1,9
; . 0 3,0
| 3,8 Piasek drobny j.szary Pd n szg | <1
04,0

5,0




Zaktad Ustug

O N Nazwa obiektu: Budynki dz. Nr 436/7 Strona: 9
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Charzykowy Nrotworu: 8
Rzedna: 126,08 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wwarstwal oo | miaz- S Oznaczenie Miejsce | iomwody| Poziom [Wilgot-| llosé wate-| stan | Z2%2Mt-
gectech- warstwy| szoé¢ Gpisilitologiezny Barwa gruntu geotechniczne pobrania gruntowej | saczenia| nos$¢ | czkowan | gruntu i
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszka czarny nN + PH w szg
0,7 Piasek prochniczy
010
1,4 Piasek drobny j.brazowy Pd w szg | <1
2,1 0200 _V
2,1
03,0
2,9 Piasek drobny j.szary Pd n szg | <1
04,0
5,0
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Zaktad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW

sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 16

Nazwa obiektu: Budynki dziatka nr 436/7

Miejscowosé: Charzykowy

Sondowanie nr: 1

Otwor nr:

Rzedna terenu:

3

123,65 mn.p.m.

Profil litologiczny
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Zaktad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 17

Nazwa obiektu: Budynki dziatka nr 436/7

Miejscowosé: Charzykowy Otwér nr:

7

Sondowanie nr: 2 Rzedna terenu: 12521 mn.p.m.

Profil litologiczny
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Zakfad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Budynki dziatka nr 436/7 Strona: 18
GEODOM
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos¢: Charzykowy Nr otworu: 4

Gfebokos¢: 2.0 [m] wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Pd

Zawartos¢ frakgji
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