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Przejście w kanały
śr.200 spiro

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

 PROJEKTOWANEGO
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES

SKALA

NR RYS

1:100

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INŻ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w specj. architekt.

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. M. PILARSKA

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA ,NADBUDOWA BUDYNKU
BIUROWO-MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEGO  DZ 428/1 ,429
W  CHARZYKOWY

SCHODY STRYCHOWE
EI 30 O WYM. 70X140CM

WK

WK

WK

WK

WKWK

Kominy w przestrzeni strychowej docieplone styropianem EPS 70-040
gr.10cm  wykończenie 2x siatka z włókna szklanego wtopiona w
masie klejowej.
W przewodach wentylacyjnych należy wykuć otwory dla kratek wycierowych.
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PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

w specj. architekt.

         ASYSTENT
PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INŻ.ARCH. A. KUFEL SZUCA

Kanały wentylacyjne obsługiwane z poziomu posadzki poddasza
oraz z wysiegnika

Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93
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