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Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo śr.utrwalająco-pielęgnującym
Płyta betonowa C20/25 gr.20 cm zbrojona włóknem stalowym

Papa zgrzewalna podkładowa podwójnie
Podłoże betonowe C8/10 gr 10cm

Ubity  piasek 10cm

n1.1 24x30

N3.1 24x25
2xL19/120

Płytki Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta cementowa 6cm zbrojona
Styropian EPS 100-038 gr.10cm
Papa zgrzewalna podkładowa podwójnie
Podłoże  betonowe C8/10 gr. 10cm
Podłoże z zagęszczonego piasku 10cm

Posadzka Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta cementowa 6 cm zbrojona siatką

Styropian EPS 100-038 gr.3cm
Izolacja z folii budowlanej 1mm zgrzewalnej

Płyta stropowa 16cm
Tynk wap-cem 1,5cm

Blachodachówka  kolorze czerwonym
Łaty poziome 4.5x7cm
Łaty pionowe 2,5x5cm
Folia wiatroizolacyjna
Krokwie 8x16cm
Pustka powietrzna
Szlichta cementowa 6 cm zbrojona siatką
Styropian EPS 100-038 gr.15cm
Izolacja z folii budowlanej 1mm zgrzewalnej
Płyta stropowa 20cm
Tynk wap-cem 1,5cm

Kostka brukowa betonowa 8cm
Suchy beton C16/20 gr.5cm

Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu 23cm
Podsypka piaskowa 10cm

schody strychowe
składane

Kostka brukowa betonowa 8cm
Suchy beton C16/20 gr.5cm
Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu 23cm
Podsypka piaskowa 10cm

Drenaż opaskowy

Kruszywo płukane 16-32
Drenaż opaskowy

B.U.11

W3 24x25

W1 24x25

W3 24x25

W1 24x25

2xL19/240

W3 24x25

W3 24x25

K100K101K102K103KK2

PŁ6PŁ6

M16

S7

Pd3

W1 24x25
W1 24x25

Z1Z1

S6 S6

PRZEKRÓJ  C-C

 PROJEKTOWANEGO
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES

SKALA

NR RYS

1:50

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INŻ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w specj. architekt.

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. M. PILARSKA

w specj.arch.  konstr.i sanitarnej

ROZBUDOWA ,PRZEBUDOWA ,NADBUDOWA BUDYNKU
BIUROWO-MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEGO  DZ 428/1 ,429
W m. CHARZYKOWY

57,74% 57,74%

Poziom terenu istniejącego

Poziom nośnego gruntu

Poziom wody gruntowej

09.01.2013 09.01.2013 09.01.2013

Ł1.9
Ł1.11

Ł1.3 Ł1.3
Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

         ASYSTENT
PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INŻ.ARCH. A. KUFEL SZUCA


