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Posadzka Gres na zaprawie klejowej 2cm
Szlichta cementowa 6 cm zbrojona siatką

Styropian EPS 100-038 gr.3cm
Izolacja z folii budowlanej 1mm zgrzewalnej

Płyta stropowa 16cm
Tynk wap-cem 1,5cm

Blachodachówka  kolorze czerwonym
Łaty poziome 4.5x7cm
Łaty pionowe 2,5x5cm
Folia wiatroizolacyjna
Krokwie 8x16cm
Pustka powietrzna
Szlichta cementowa 6 cm zbrojona siatką
Styropian EPS 100-038 gr.15cm
Izolacja z folii budowlanej 1mm zgrzewalnej
Płyta stropowa 20cm
Tynk wap-cem 1,5cm

Płytki gres antypoślizgowe 2cm na zaprawie klejowej
Szlichta cementowa 6cm
Płyta żelbetowa 30cm
Izolacja powłokowa bitumiczna typu ciężkiego "Botament"
Podłoże betonowe 10cm
Ubity  piasek 10cm

n 2.1 24x40

2xL19/180 2xL19/180

2xL19/180

Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo śr.utrwalająco-pielęgnującym
Płyta betonowa C20/25 gr.20 cm zbrojona 2xsiatka z pręta śr8mm A-III oczko 15x15cm
Papa zgrzewalna podkładowa podwójnie
Podłoże betonowe C8/10 gr 10cm
Ubity  piasek 10cm

Ściany obłożone płytkami ceramicznymi
na zaprawie klejowej

Wnęki 30x20 gł.10cm
dla opraw oświetl. góra
20cm od posadzki Otwory śr.35cm dla

nawiewu wentylacji
oś 123cm do posadzki
parteru

Obramowanie z L50x50x5
Kanał przykryty balami gr.50mm

Kostka brukowa betonowa 8cm
Suchy beton C16/20 gr.5cm
Podbudowa z mieszanki piaskowo-tłuczniowej 23cm
Podsypka piaskowa 10cm

Kostka brukowa betonowa 8cm
Suchy beton C16/20 gr.5cm

Podbudowa z mieszanki piaskowo-tłuczniowej 23cm
Podsypka piaskowa 10cm

 Na ścianach kanału
izolacja typu ciężkiego

Kruszywo płukane 16-32

Kruszywo płukane 16-32Drenaż opaskowy

Drenaż opaskowy

14x1414x14

Podciąg 6

W1W1

W3

9x
20

x2
0

57,74%57,74%

Poziom terenu istniejącego

Poziom nośnego gruntu

Poziom wody gruntowej

Ł1.8 Ł1.2

PF1

BU3 BU3 BU3

PRZEKRÓJ  E-E
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